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Mikrotrubičky a optické chráničky OPTRO-DUCT se používají při výstavbě 
transportních (WAN), metropolitních (MAN) a lokálních (LAN) optických sítí 
jako ochrana optických kabelů a vláknových svazků. Optické kabely nebo 
vláknové svazky jsou do mikrotrubiček a optických chrániček instalovány 
zafukováním nebo zatahováním za použití předinstalovaného lanka 
(PES vlákno u  mikrotrubičky o  rozměru 7/4 nebo 7/3,5). Mikrotrubičky 
a  optické chráničky mají vnitřní drážkování a  pro snadnější instalaci 
optických kabelů a vláknových svazků je vnitřní povrch opatřen kluznou 
vrstvou z teflonu. Na přání zákazníka je možné nahradit teflon silikonovou 
kluznou vrstvou nebo vrstvou na bázi sirníku molybdeničitého. Ve všech 
případech byl dosažen koeficient tření 0,1 při tloušťce kluzné vrstvy 
0,15 mm.

MATERIÁL
Mikrotrubičky a  optické chráničky jsou standardně vyráběny 
z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD). Tento materiál zaručuje dobré 
mechanické vlastnosti a  v  kombinaci s  nízkohustotním polyetylenem 
(PE-LD) jsou mikrotrubičky a  chráničky dobře ohýbatelné při instalaci. 
Na požádání je možné mikrotrubičky a  chráničky dodat v  provedení 
se sníženou hořlavostí a  bez obsahu halogenů s  označením LSHF, 
nebo přidáním UV stabilizátoru jako odolné vůči slunečnímu záření 
s  označením UV, popřípadě přidáním antistatických přísad je možné 
vyrobit mikrotrubičky a chráničky jako antistatické s označením AS.

LEGISLATIVA
Mikrotrubičky a  optické chráničky neobsahují nebezpečné látky ani 
přípravky a vyhovují požadavkům směrnice 2002/95/EC (RoHS) na obsah 
olova, kadmia, rtuti, chromu, PBB i PBDE. Výrobce chrániček potvrzuje, 
že uvedené výrobky jsou vyráběny v souladu se zásadami EN ISO 9001.

MIKROTRUBIČKY A OPTICKÉ CHRÁNIČKY

PARAMETRY VÝROBKU
Parametry mikrotrubiček a chrániček jsou uvedené v příslušné technické specifikaci výrobku TP-110-15.

Parametr Hodnota

Teplotní rozsah pro přepravu a skladování –40 °C / +70 °C

Instalační teplotní rozsah –10 °C / +50 °C

Kryté venkovní skladování max. 12 měsíců

BAREVNÉ PROVEDENÍ�
Mikrotrubičky a optické chráničky jsou vyráběny v barevném provedení podle tabulky níže.

1 RED 2 GREEN 3 BLUE 4 YELLOW 5 WHITE 6 GRAY

RAL 3020 RAL 6018 RAL 5015 RAL 1018 RAL 9016 RAL 7045

7 BROWN 8 PURPLE 9 AQUA 10 BLACK 11 ORANGE 12 PINK

RAL 8024 RAL 4005 RAL 6034 RAL 9004 RAL 2003 RAL 3015

ZNAČENÍ�
Mikrotrubičky a  optické chráničky jsou označované laserovým značícím zařízením, které zajišťuje trvalý nesmazatelný popis: 
název*materiál*rozměr*metráž. Popis se opakuje vždy po jednom metru. Nápis je možné také natisknout inkjet tiskárnou. Na přání 
zákazníka je možné mikrotrubičky a optické chráničky označit vlastním popisem. 

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Mikrotrubičky a optické chráničky nedoporučujeme skladovat na přímém slunci, protože může dojít ke změně barevného odstínu. 
Při přepravě a skladování musí být bubny chráněny před vlhkostí.
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Optické chráničky jsou standardně vyráběny z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD) s vnitřní drážkovanou stěnou a pro snadnější 
instalaci optických kabelů je vnitřní povrch opatřen kluznou vrstvou z  teflonu. Chráničky je možné dodat v  barevném provedení 
dle přání zákazníka (oranžová, červená, modrá, černá, hnědá, ...). Pro další rozlišení je možné přidat barevné proužky v počtu 4 × 1 
až 4 × 4 v  požadovaných barvách. Chráničky jsou dostupné v  několika základních rozměrech, délkách a  typech návinů. Instalace 
kabelů se realizuje buď zafukováním nebo zatahováním, v závislosti na délce optické trasy. Při pokládání chrániček je vždy nutné 
dodržovat národní normy pro pokládku telekomunikačních, resp. silových vedení. Součástí systému jsou také různé typy spojek, 
koncovek a opravných setů. Chráničky je možné dodat i v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů LSHF. Optické chráničky 
jsou vyráběny ve shodě s platnou národní a evropskou legislativou a splňují požadavky normy: STN EN 61386-24. V našem portfoliu 
standardně nabízíme chráničky od různých výrobců. Na přání zákazníka je také možné dodat chráničky odolné proti slunečnímu 
záření (UV), s vlastním popisem, s hladkou stěnou nebo s kluznou vrstvou ze silikonu nebo sirníku molybdeničitého. 

OPTICKÉ CHRÁNIČKY

BALENÍ OPTICKÝCH CHRÁNIČEK

�VOLNÉ NÁVINY
Chráničky jsou v nepřerušované délce standardně navíjeny v maximální délce od 100 do 500 m, při speciálních návinech je možné 
dodat až 2000 m (Ø 40), v tomto případě je výška návinu 2250 mm, šířka 1100 mm, hmotnost 800 kg. 

BALENÍ NA BUBNECH
Používány jsou dřevotřískové, dřevěné nebo kovové bubny. Při přepravě a skladování musí být dřevotřískové a dřevěné bubny 
chráněny před vlhkostí.

SKLADOVÁNÍ
• Volné náviny je nutné skladovat ve vodorovné poloze do výšky max. 2 m po dobu max. 2 měsíce.
• Speciální volné náviny se skladují ve výrobní poloze. 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE – OPTICKÉ CHRÁNIČKY

Rozměr  
vnější/vnitřní  
Ø [mm]

Minimální Ø 
navíjecí cívky 
[mm]

Doporučený 
minimální 
poloměr ohybu 
[mm]

Maximální instalační  
tahová síla [N]

Maximální zafukovací  
tlak [bar] Šířka návinu

[mm]
Vnější Ø návinu
[mm]

Délka volného 
návinu [m]

HDPE LSHF HDPE LSHF

25/20 500 500 3000 1800 16 10 200 1200 250

32/26 640 640 4500 2700 16 10 320 1250 250

32/27 640 640 4000 2400 16 10 320 1250 250

40/33 800 800 7000 4200 16 10 400 1400 200

40/34 800 800 6000 3600 16 10 400 1400 200

50/42 1000 1000 9000 5400 16 10 400 1600 200
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OBJEDNACÍ KÓDY – OPTICKÉ CHRÁNIČKY – ROZMĚROVÉ ŘADY A TYPY BALENÍ 

Materiál
Rozměr  
[mm]

DN  
[mm]

DI  
[mm]

Malé balení  
[m]

Velké balení 
[m]

Teplotní 
rozsah

Na vyžádání MT HDPE 25/20 HDPE/LSHF 25 × 2,3 25 20,4 300 1500–2500 –25 °C/+50 °C

Na vyžádání MT HDPE 32/28 HDPE/LSHF 32 × 2,0 32 28 300 1500–2500 –25 °C/+50 °C

Na vyžádání MT HDPE 32/27 HDPE/LSHF 32 × 2,7 32 26,6 300 2500 –40 °C/+70 °C

Na vyžádání MT HDPE 32/26 HDPE 32 × 2,9 32 26,2 250–500 1000–4000 –25 °C/+60 °C

Na vyžádání MT HDPE 32/26 HDPE/LSHF 32 × 3,0 32 26 300 2500 –40 °C/+70 °C

Na vyžádání MT HDPE 32/26 HDPE/LSHF 32 × 3,0 32 26 300 1500–2500 –25 °C/+50 °C

Na vyžádání MT HDPE 40/34 HDPE/LSHF 40 × 3,0 40 34 300 1500–2500 –25 °C/+50 °C

Na vyžádání MT HDPE 40/34 HDPE/LSHF 40 × 3,0 40 34 300 1800 –40 °C/+70 °C

Na vyžádání MT HDPE 40/34 HDPE 40 × 3,0 40 34 250–500 1000–4000 –25 °C/+60 °C

711102 MT HDPE 40/33, orange HDPE 40 × 3,5 40 33 250–500 1500–2500 –25 °C/+50 °C

Na vyžádání MT HDPE 40/33 HDPE/LSHF 40 × 3,5 40 33 300 1800 –40 °C/+70 °C

Na vyžádání MT HDPE 50/44 HDPE/LSHF 50 × 3,0 50 44 250–300 1500–2500 –25 °C/+50 °C

Na vyžádání MT HDPE 50/42 HDPE 50 × 4,0 50 42 250–300 1000–2000 –25 °C/+60 °C

Na vyžádání MT HDPE 50/42 HDPE/LSHF 50 × 4,2 50 41,6 150 1000 –40 °C/+70 °C

Na vyžádání MT HDPE 50/41 HDPE/LSHF 50 × 4,6 50 40,8 250–300 1500–2500 –25 °C/+50 °C

Na vyžádání MT HDPE 50/41 HDPE/LSHF 50 × 4,6 50 40,8 150 1000 –40 °C/+70 °C

•	Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K OPTICKÝM CHRÁNIČKÁM�

DĚLENÁ CHRÁNIČKA ZÁSLEPKA SPOJKA KONCOVKA OPRAVNÁ SPOJKA

KKHR 40 EK-SO 32 KUV-TO 32 VK 32 KKHRM/EBM 40

KKHR 50 EK-SO 40 KUV-TO 40 VK 40 KKHRM/EBM 50

KKHR 110 EK-SO 50 KUV-TO 50 VK 50 KKHRM/EBM 110
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PLP CZECH REPUBLIC (MICOS) 

MICOS TELCOM s.r.o. 
Háj 365 
798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 582 307 511 (PEVNÁ LINKA)
+420 582 307 688 (FAX)
TELCOM@MICOSTELCOM.CZ
www.micostelcom.com

linkedin.com/company/PLPMicos
youtube.com/@PLPMicos
facebook.com/PLPMicos
x.com/PLPMicos

https://www.micostelcom.com

