
FDH 288 SIS PILÍŘOVÉ OPTICKÉ
ROZVADĚČE

GPON READY 5G READY ORSM

Pilířový optický rozvaděč FDH 288 SIS je distribuční rozvaděč pro optické sítě typu PON. Umožňuje připojení až 288 účastníků v 24 modulech
po 12 SC adaptérech. Pro páteřní kabel jsou v horní části pozice na další dva moduly. Všechny moduly lze osazovat postupně do výklopného
rámu. Kabinet obsahuje integrovaný držák na 11ks splitterů v ABS pouzdře, management pro přebytečné patchcordy a parkování pro
nepoužité konektory. Kabinet se instaluje ve volném prostředí do výkopu.

Počet modulů 26 ks, možnost postupného rozšiřování
Kapacita modulu 12× SC/SX nebo 12× LC/DX adaptér
Maximální kapacita je 288/576 + 24/48 SC/LC portů
Maximální kapacita účastníků 288 pro SC/LC (max. 11ks splitterů)
Pro patchcordy max. průměr 2 mm a délky1,5 m
Maximální kapacita 624 svárů
Integrovaný držák pro 11 ks splitterů v ABS pouzdře (max. splitter 1:32)
Management pro patchcordy
Výklopný rám pro komfortní instalaci
Řešení na stěnu, sloup a pilíř
Možnost přímého uložení do výkopu bez nutnosti betonovat základnu

  

TECHNICKÉ SPECIFIKACE OBJEDNACÍ KÓDY
Vstupy / výstupy (množství × rozsah) 24× 5 mm

Průchodky (typ a množství použitých
průchodek) 6× PG16

Stupeň krytí IP66

Stupeň ochrany proti nárazu IK10

Sluneční záření (UV) ano

Stupeň samozhášivosti V0

Materiál sklem vyztužený
polyester SMC

Barva světle šedá RAL 7035

Rozměry (V × Š × H) 816 × 616 × 323 mm

Hmotnost 35 kg

85FD.00/0000F FDH 288 SIS (pilíř)

8506.17/0000F Trubička ochranná 5/3,5 mm, 30m

85T2.48/0000F Modul kompletní nevystrojený

Na vyžádání Modul kompletní vystrojený různé druhy



FDH 288 SIS

Více informací: https://www.micostelcom.com/cs/pilirove-opticke-rozvadece/fdh-288-sis
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