@ MICOS Standard (400x270x300) KABELOVE SACHTY

Kabelova Sachta Standard (400x270x300) slouzi k ochrané dulezitych, pod zemi umisténych optickych prvki (nej¢astéji optickych spojek).
Vymezuje manipulacni prostor tak, aby bylo mozné pohodIné pfistupovat k prvkidim a provadét jejich servis. Viko komory je opatfeno
ochrannym zajistovacim Sroubem. Vstupy do komory by se mély vyhotovovat vyhradné pomoci vykruzovaku. Nikdy by se nemél narusovat

spodni lem komory — hrozi ztrata torzni tuhosti a provaleni stény dovnitf vlivem zemniho tlaku. Komora neni uréena pro pojezd téz3i
technikou.

> Material: polypropylen

P Kryté bo¢ni vstupy

) Pocet vstupl: 4

) Otevirani vika: vyklopenim

> Rozmér zakladny: 510 x 375 mm

» ZpUsob zajisténi vika proti otevieni: zajistovaci Sroub

TECHNICKE SPECIFIKACE OBJEDNACI KODY
Barva zelena (viko) 493862 Kabelova 3achta Standard (400x270x300)
¢erna (komora)
Rozméry (V x S x H) 395 x 270 X 300 mm

Hmotnost 3,3kg




Standard (400x270x300)

. . https://www.micostelcom.com/cs/kabelove-sachty/kabelova-sachta-standard-4002703
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