
KM 4 OPTICKÉ KAZETY

GPON READY 5G READY FibeRoad

Optická kazeta KM 4 je určena pro svařování až 24 vláken. Může být použita samostatně nasazením na trny nebo v listovacím FibeRoad™
systému. Ke kazetě je nutné zvolit vhodný typ držáku svárů. Kazeta je kompatibilní se všemi druhy vláken a uživatelsky velmi komfortní.

Kapacita až 24 svárů
Možnost uložení PLC splitterů (small format)
FibeRoad™ systém
Výklopná (listovací) i stohovatelná na trny
Bez nutnosti rozměřovat vlákna před svařením
Uložení svárů mimo vlákna
Možnost motat příchozí směry odděleně
Možnost změny směru vláken (osmička)
Možnost uložení vláken v sekundární ochraně (pigtail, ø 0,9 mm)
Možnost uložení ribbonových vláken

  KM 4 (24 svárů)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE OBJEDNACÍ KÓDY
Stupeň samozhášivosti V0

Materiál PC / ABS

Barva světle šedá RAL 7035

Rozměry (V × Š × H) 12 × 175 × 149 mm

Hmotnost 0,1 kg

85C3.79/000X KM 4 kit pro teplem smrštitelné ochrany

85C3.82/000X KM 4 kit pro krimpovací ochrany

85C3.81/000X KM 4 kit pro ribbonové ochrany

493520 Ochrana sváru teplem smrštitelná (kompatibilní s TS
12, 45 × 2,4 mm)

https://www.micostelcom.com/cs/opticke-kazety/fiberoad
https://www.micostelcom.com/cs/opticke-kazety/fiberoad
https://www.micostelcom.com/cs/opticke-kazety/fiberoad


KM 4

Více informací: https://www.micostelcom.com/cs/opticke-kazety/opticka-kazeta-km-4
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KM 4 (3× ribbon + splitter) KM 4 (12 svárů, vlákna v sekundární
ochraně)

KM 4 (s víkem a samolepkou)

KM 4 (se splitterem) KM 4 (FibeRoad™ systém, listovací
kaskáda)

KM 4 (FibeRoad™ systém, listovací)

Držák svárů TS 12 Držák svárů TS 18 Držák svárů krimpovací K 12

https://www.micostelcom.com/cs/opticke-kazety/opticka-kazeta-km-4
https://www.micostelcom.cz

