
MTeH UNI SIS PILÍŘOVÉ OPTICKÉ
ROZVADĚČE

GPON READY

Pilířový optický rozvaděč MTeH UNI SIS je navržen jako velice univerzální rozvaděč, ve kterém lze realizovat široké spektrum konfigurací a
propojovat vlákna mnoha způsoby. Své uplatnění nalezne především jako distribuční rozvaděč v sítích FTTH. Součástí rozvaděče jsou dva
typy konektorového panelu a dvě kazety KM 4. Rozvaděč se instaluje ve volném prostranství do výkopu.

Jednoduchá instalace
Uložení montážní rezervy do připravených úchytů
Management ve dně rozvaděče
Možnost svařovat ve dně rozvaděče
Možnost použití jako provařovací nebo konektorový rozvaděč
Vyměnitelný konektorový panel pro 12× SC/SX,12× SC/DX, 12× LC/DX a
12× LC Quad
2× kazeta KM 4, kapacita 48 svárů
Maximální kapacita 72 svárů s využitím svařování ve dně rozvaděče
Možnost uložení PLC splitteru 1:8, 1:16, 1:32
Příprava pro duplexní SC konektor ve dně rozvaděče
Stupeň krytí IP 54

  

TECHNICKÉ SPECIFIKACE OBJEDNACÍ KÓDY
Průchodky (typ a množství
použitých průchodek) 2× ø 30 mm, 2× ø 50 mm

Stupeň krytí IP54

Stupeň ochrany proti nárazu IK10

Stupeň samozhášivosti V0

Materiál rozvaděč (PC / ABS), sloupek
(polyester + skleněné vlákno),
průchodky (PA6, TPV)

Barva světle šedá RAL 7035

Rozměry (V × Š × H) 1310 × 245 × 264 mm

Hmotnost 17 kg

85GJ.00/0000F MTeH UNI SIS

85M9.16/0000 Držák svárů na teplem smrštitelné ochrany TS 12



MTeH UNI SIS

Více informací: https://www.micostelcom.com/cs/pilirove-opticke-rozvadece/pilirovy-opticky-rozvadec-
mteh-uni-sis
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