
ORSM 1, ORSM 2 VYSOKOKAPACITNÍ
OPTICKÉ ROZVADĚČE

GPON READY 5G READY

Vysokokapacitní optické rozvaděče ORSM 1 a ORSM 2 jsou jednoduché konstrukce založené na kompaktních konektorových modulech
předvystrojených adaptéry a pigtaily. Moduly jsou zasouvány ve sloupci pod sebou. V pravé části je dostatečně dimenzovaný prostor pro
přehledné ukončení a uspořádání veškerých optických kabelů. Levá část je určena pro přehledné uložení patchcordů, kterými je realizováno
vzájemné propojení optických vláken v rozvaděčích.
Své uplatnění naleznou zejména v sítích FTTH v distribučních uzlech point to point nebo PON sítích, v datových centrech, SAN sítích, při
ukončování kabelů mobilního backhaulingu a dále v páteřních a transportních sítích telekomunikačních operátorů.

Kapacita 72 modulů, tj. 864 SC konektorů
Kapacita 1728 LC konektorů (pouze ORSM2)
Snadná manipulace a přehledné uspořádání optických kabelů
Možnost modulárního rozšiřování kapacity (doplňováním modulů) a
rozkládání investice
Podporuje instalaci zády k sobě nebo vedle sebe ve stojanové řadě
včetně dostatečně dimenzovaných prostupů pro propojovací patchcordy
Kompaktní moduly pro konektorové adaptéry, pigtaily a sváry optických
vláken včetně uložení délkové rezervy mikrokabelu (3 m), vnitřního
optického kabelu do průměru 4 mm či bufferu optického kabelu
Při manipulaci s modulem nedochází k žádnému riziku ovlivnění dalších
vláken v sousedních modulech
Kompaktní moduly lze využívat i s předzakončenými kabely, možno
používat ribbonové sváry a ribbon fan-outy

  

TECHNICKÉ SPECIFIKACE OBJEDNACÍ KÓDY
 ORSM 1 ORSM 2

Průchodky (typ a
množství použitých
průchodek)     

kabelový prostup kabelový prostup

Materiál lakovaný ocelový
plech

lakovaný ocelový
plech

Barva světle šedá RAL
7035

světle šedá RAL
7035

Rozměry (V × Š × H) 2200 × 600 × 300
mm

2200 × 900 × 300
mm

Hmotnost 66 kg 150 kg

85EK.00/0000F ORSM 1 levá

852X.10/0000F ORSM 2 levá

85T2.24/SESTF Dveře dvoudílné orsm 1 L

852X.24/SESTF Dveře dvoudílné orsm 2 L

85T2.48/0000F Modul ORSM pro 12× SC / E2000, 24× LC

85T2.14/0000F Závěsné oko

8506.17/0000F (30 m) Trubička ochranná 12× SC = 1× Ø 5 mm

85BV.09/0000F (50 m) Trubička ochranná 24× LC = 2× Ø 4 mm

85T2.11/0000 Přepážka z navijáku

852X.60/0000F Kabelový splitter 1/24



ORSM 1, ORSM 2

Více informací: https://www.micostelcom.com/cs/vysokokapacitni-opticke-rozvadece/vysokokapacitni-o
pticke-rozvadece-orsm-1-a-orsm-2
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